
Webbasierte digitale Fahrtenbuchsoftware  

mit Datenschutz-Zertifikat und Fahrtenbucharchiv. 

Finanzamt konform und sicher. 

www.Fahrtenbuch-Finanzamt.de 

Digitales Fahrtenbuch für Dienstwagen, Firmenwagen 

und Firmenfahrzeuge jeder Art. 

Unsere Fahrtenbuchsoftware er-

möglicht die lückenlose, revisions-

sichere und digitale Aufzeichnung 

aller Fahrten per GPS.  

Durch die Verwendung eines fest 

eingebauten GPS Ortungsgerätes 

im Fahrzeug ist unsere Fahrten-

buchlösung manipulationssicher 

und Finanzamt konform. 

Die Datenübertragung der Fahrten 

vom Fahrzeug und die Erfassung 

der gefahrenen Kilometer, Zeiten 

und Orte im digitalen Fahrtenbuch 

erfolgt vollautomatisch, selbst 

wenn verkehrsbedingte Umleitun-

gen gefahren werden müssen. 

Die Fahrtenbuchdaten sind 24 

Monate rückwirkend in unserem 

Webportal abrufbar. 

So können Sie unser digitales 

Fahrtenbuch zur Erfassung der 

Privatfahrten und Dienstfahrten 

sowie zum Nachweis der betriebli-

chen Nutzung ihres Dienstwagens, 

Firmenwagens oder Firmenfahr-

zeugs gegenüber dem Finanzamt 

verwenden. 

Webportal PRO 
unbegrenzte Positionsmeldungen 

pro Tag in Echtzeit bei Bewegung 

pro Monat 15,90 Euro  

zuzüglich 19% Mwst. 
 

Vertragslaufzeit 

24 Monate 

 

Leistungen 

GPS-Fahrzeugortung 

Geofence-Überwachung 

GPS-Routenverfolgung 

GPS-Fahrtenbuch 

Zündung-Alarm  

Fernabschaltung  

Webportal PRO 
unbegrenzte Positionsmeldungen 

pro Tag in Echtzeit bei Bewegung 

pro Monat 16,90 Euro  

zuzüglich 19% Mwst. 
 

Vertragslaufzeit 

12 Monate 

 

Leistungen 

GPS-Fahrzeugortung 

Geofence-Überwachung 

GPS-Routenverfolgung 

GPS-Fahrtenbuch 

Zündung-Alarm  

Fernabschaltung 

Webportal PRO 
unbegrenzte Positionsmeldungen  

pro Tag in Echtzeit bei Bewegung 

pro Monat 14,90 Euro 

zuzüglich 19% Mwst. 
 

Vertragslaufzeit 

48 Monate 

 

Leistungen 

GPS-Fahrzeugortung 

Geofence-Überwachung 

GPS-Routenverfolgung 

GPS-Fahrtenbuch 

Zündung-Alarm  

Fernabschaltung 

http://www.pkw-diebstahlschutz.de


GPS-Ortung  - Unsere GPS-Ortungstechnik nutzt GPS und das GSM-Mobilfunknetz. Sie loggen sich für die GPS-Ortung und das GPS-Tracking ihres 

Fahrzeug einfach unser Webportal ein. Im Webportal können Sie die GPS-Position ihres Fahrzeug, KFZ oder mobilen Objekt bis auf 15m genau in der 

Internetlandkarte OpenStreetMap orten, anzeigen, verfolgen, überwachen und kontrollieren. Sie sehen sofort wo sich ihr Fahrzeug befindet und ob z.B. 

die Zündung EIN oder AUS oder ob das Fahrzeug sich bewegt . Unsere GPS-Ortungsgeräte funktionieren weltweit und in jedem GSM-Mobilfunknetz. 

GPS-Routenverfolgung - Unsere GPS-Routenverfolgung ermöglicht die genaue Anzeige der gefahrenen Route und Tour des Fahrzeug sowie der Anzeige 

aller Fahrten als farbige Spur in der Internetlandkarte OpenStreetMap. Im Webportal orten, überwachen und kontrollieren Sie die aktuelle Route ihres 

Fahrzeug und KFZ. Sie sehen in welche Richtung das Fahrzeug aktuell fährt bzw. schon gefahren ist und wo Haltepunkte eingelegt wurden.  



GPS-Diebstahlschutz - Unsere GPS-Ortungsgeräte realisieren die Diebstahlsicherung mit Hilfe der Geofence-Sektorenüberwachung. Der Geofence kann 

als Polygon in die Landkarte eingezeichnet oder als Radius z.B. 50m um die Adresse des Fahrzeug eingetragen werden. Weiterhin überwacht das GPS-

Ortungsgerät die Zündung sowie die Bewegung des Fahrzeug. Ein integrierter Notstrom-Akku im Gerät gewährleistet den GPS Diebstahlschutz auch bei 

abgeklemmter KFZ-Batterie bis zu 12 Stunden in Echtzeit oder 30 Tage im Standby-Modus. Der Diebstahlalarm erfolgt per Email auf ihr Smartphone. 

Digitales Fahrtenbuch - Mit der Fahrtenbuchsoftware im Webportal können Sie alle Fahrten ihres Fahrzeugs rückwirkend bis 24 Monate auswerten.  

Automatische Fahrtenbuchberichte als Tages-, Wochen- oder Monatsbericht im PDF-Format ermöglichen die Auswertung, Abrechnung und Archivierung 

der Fahrten. Für den Datenexport und die Weiterverarbeitung der Fahrtenbuchdaten, können stehen die Daten im Excel- und CSV-Format in ihre EDV 

übertragen werden. 



Das Festeinbau-Ortungsgerät-4G wird im Fahrzeug an die 

Bordspannung PLUS (KL30) und MINUS (KL31) sowie optional 

an die Zündung (KL15) angeschlossen. Das GPS-Ortungsgerät 

erfasst die Fahrten bei Zündung EIN und bei Bewegung. 

Die beiliegende externe GPS-GSM-Antenne wird unter das Arma-

turenbrett, die Mittelkonsole, den Fahrersitz platziert oder von 

innen an die Frontscheibe geklebt.   

Der Ausgang der GPS Box kann zur Fernabschaltung genutzt 

werden. Der Notstrom-Akku im Gerät ermöglicht die GPS Ortung 

des Fahrzeugs auch bei Ausfall der KFZ-Batterie in folgenden  

Standby-Zeiten: 

• bis zu 12 Stunden im Echtzeit-Dauerbetrieb 

• bis zu 100 Tage 1 Positionsmeldung pro Tag 

Preis 199,- Euro zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten +  

Webportal-Paket + SIM-Karte + 69 Euro Aufschaltung 

Der Mini GPS Peilsender-4G ist nur so groß wie eine Streichholz-

schachtel und wird im Fahrzeug an einfach an die Bordspannung 

PLUS (KL30) und MINUS (KL31) angeschlossen.  

Durch den integrierten Rüttelsensor erfasst der Peilsender die 

Fahrten anhand der Bewegung. Die GPS-GSM-Antennen sind  

bereits im Gerät integriert.  

Der integrierte Notstrom-Akku ermöglicht die GPS Ortung des 

Fahrzeugs auch bei Ausfall der KFZ-Batterie in folgenden  

Standby-Zeiten: 

• bis zu 12 Stunden im Echtzeit-Dauerbetrieb 

• bis zu 100 Tage 1 Positionsmeldung pro Tag 

Preis 199,- Euro zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten +  

Webportal-Paket + SIM-Karte + 69 Euro Aufschaltung 

Das kompakte Ortungsmodul-4G hat ein wetterfestes IP67 

Gehäuse mit integrierten GPS-GSM-Antennen und wird im Fahr-

zeug an die Bordspannung PLUS (KL30) und MINUS (KL31)  

sowie optional an die Zündung (KL15) angeschlossen.  

Das GPS-Ortungsmodul erfasst die Fahrten bei Zündung EIN  

und bei Bewegung. 

Der Ausgang der GPS Box kann zur Fernabschaltung genutzt 

werden. Der Notstrom-Akku im Gerät ermöglicht die GPS Ortung 

des Fahrzeugs auch bei Ausfall der KFZ-Batterie in folgenden  

Standby-Zeiten: 

• bis zu 12 Stunden im Echtzeit-Dauerbetrieb 

• bis zu 100 Tage 1 Positionsmeldung pro Tag 

Preis 199,- Euro zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten +  

Webportal-Paket + SIM-Karte + 69 Euro Aufschaltung 



M4Telematics Group 
Hans-Heinen-Str. 41 
06844 Dessau 

Telefon: 0340-2303366 
Fax: 0340-2302935 
E-Mail: info@fahrtenbuch-finanzamt.de 
Internet: www.fahrtenbuch-finanzamt.de 

Die Fahrtenbuchsoftware befindet sich in unserem Webportal und ist 

in 18 Sprachen verfügbar. Mit unserem Ortungssystem können Sie 

ihr Fahrzeug weltweit in Echtzeit überwachen und alle Fahrten voll-

automatisch aufzeichnen. 

Nach Vertragsabschluss erhalten Sie einen Account für das Webpor-

tal und die Fahrtenbuchsoftware, die Sie anschließend ohne Zeitbe-

grenzung rund um die Uhr nutzen können.  

Im Webportal können Sie alle Fahrten des Fahrzeugs in der Straßen-

karte anzeigen lassen und im digitalen Fahrtenbuch bis rückwirkend  

24 Monate auswerten.  

Bei Fragen zur Bedienung des Webportals und der Fahrtenbuchsoft-

ware hilft Ihnen unser kostenloser Telefon-Support gern weiter. 

Das GPS Ortungssystem für den 

professionellen Einsatz  !  

Einbau durch jede KFZ-Werkstatt 

in 60 Minuten möglich ! 

Das Festeinbau-Ortungsgerät wird an die Bordspannung an PLUS (KL30) 

und MINUS (KL31) sowie optional an die Zündung (KL15) angeschlossen.  

Der Power-Safe Mode im Ortungsgerät sorgt dafür, das bei Zündung AUS 

weniger als 5mW Leistung verbraucht wird, wodurch auch bei sehr langen 

Standzeiten die Fahrzeugbatterie nicht leer gesaugt wird. 

Einmal eingebaut sendet das Ortungsgerät in Echtzeit bei bestimmten 

Ereignissen. Dazu kann das Gerät mit über 300 Einstellungen konfiguriert 

werden. Die optimale Konfiguration für ihr Fahrzeug klären wir vor der 

Gerätelieferung.  

Das Festeinbau-Ortungsgerät ist auch für E-Autos geeignet.  

Da im Elektroauto keine Zündung vorhanden ist, wird zur Erkennung der 

Bewegung der integrierte Rüttelsensor oder Beschleunigungssensor im 

Ortungsgerät verwendet.  

Bei der ECar-Konfiguration wird das Ortungsgerät nach Fahrtende als  

Verbraucher vom Bordnetz des Elektrofahrzeugs komplett abgeschaltet. 

Somit wird die die empfindliche Bordelektronik des E-Autos nicht gestört. 


